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Door de combinatie van twee instrumenten 
die vaak door technici op het gebied van 
instrumentatie gebruikt worden, hoort de 
ecom 789 ProcessMeter thuis in de gereed-
schapskoffer van iedere technicus op het 
gebied van instrumentatie. De ecom Pro-
cessMeters combineren een DMM en een 
luskalibrator in één robuust, hand-held in-
strument. 

Met de ingebouwde 24 V-lusvoeding is er 
normaliter geen aparte netvoeding nodig 
wanneer transmitters off line worden getest.

Leveringspakket:
•	789 ProcessMeter 
•	Meetsnoerenset 
•	Krokodillenklemmen
•		Vier 1,5 V AA alkalinebatterijen
•	Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens:
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur: -40 °C tot +60 °C
Spanningsmetingen
Bereik:		
Resolutie:		
Neuwkeurigheid:

0-1000 V AC of DC	
0,1 mV tot 1,0 V	
0,1 % uitlezing + 1 digit (V DC)

Stroommetingen	
Bereik:		   	
Resolutie:	  
Neuwkeurigheid:

0 - 1 A	                  0 - 30 mA	  	
1 mA	                  0,001 mA 
0,2 % + 2 digits	 0,05 % + 2 digits

Stroomlevering	  
Bereik:	
Nauwkeurigheid:     

0 - 20 mA of 4 - 20 mA (max. 24 mA) 
0,05 % van bereik	

Max. toelaatbare belastingweerstand: 1200 Ω
Lusvoeding: 24 V
Weerstandsmeting: Tot 40 MΩ, 0,2 % + 1 digit
Frequentie: Tot 19,999 kHz, 0,005 % + 1 digit
Doorbeltest: Piep bij weerstand < 100 Ω
Span Check: Ja
Batterij: 4 AA alkalinebatterijen
Levensduur batterij: 140 uur (Meten)

10 uur (Genereren: 20 mA)
Afmetingen (LxBxD): 203 x 100 x 50 mm
Gewicht: 600 g

Verdubbel uw prestatievermogen

ProcessMeter 789

• 	DMM en luskalibrator in een apparaat

• 	Precisie 1000 V, 440 mA digitale True-	
 RMS-multimeter

• 	DC-stroombron en luskalibrator

• 	24 V-lusvoeding

• 	Min- / Max- / Average- / Hold-/Relative- 	
	 functies

• 	Diode- en doorbeltest

• 	Handmatige stapfunctie (25 %, 100 %, grof,	
 	 fijn) plus automatische stap- en stijgfuncties

• 	Gelijktijdige weergave van mA en % van	
 	 de schaal

• 	Gemakkelijk toegankelijke batterijen /	
 	 zekeringen

• 	Instelling voor HART-modus met 	 	
	 lusvoeding en ingebouwde weerstand 	
	 van 250 ohm

• 	0 %- en 100 %-knoppen om voor een	
	 snelle “span check” (controle van nulpunt	
 	 en volle schaal) tussen het genereren van	
 	 4 en 20 mA heen en weer te schakelen

Veiligheidsnormen
Alle ingangen zijn beveiligd conform 
EN61010-1 CAT III 1000 V, CSA, UL en 
TÜV.
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MA 400 Precisieloopkalibrator

Technische gegevens: (25 ºC tenzij anders vermeld)
Input
Stroombereik                                          
Voltage (Aflezing)
Inputbescherming

0,000 tot 24,000 mA (-25,00 tot + 125,00 %)
0 tot 28 VDC 
zonder zekeringen, tot 250 VAC

Output
Generatie–/Simulatiebereik 

Aandrijfvermogen 

Toevoerspanning voor lus 
Bereikselectie           
 	

0,000 tot 24,000 mA
-25,00 tot + 125,00 %
1200 Ohm zonder HART
950 Ohm met HART
24 VDC
Tientallen
stijging tot 0,001 mA stappen

Resolutie 1 µ A
Nauwkeurigheid ±0,015 % van aflezing ±2 µ A
Omgevingstemperatuur -10 ºC tot +55 ºC
Opslagtemperatuur -20 ºC tot +70 ºC
Batterij 9 V, één vereist (AC adapter optioneel)
Afmetingen 150  x 80  x 40 mm
Gewicht 340 g

De MA 400 precisieloopkalibrator levert 
opmerkelijk betere prestaties vergeleken 
met alle andere concurrerende kalibrators. 
Met een afleesnauwkeurigheid tot op 0,015 
% en een resolutie van 0,001 mA, is de MA 
400 het nauwkeurigste ijkinstrument in zijn 
klasse. Door zijn unieke eigenschappen, zoals 
een “%Error”-functie, waarmee manuele af-
wijkingsberekeningen overbodig worden en 
waarmee voor elk kalibratiepunt de werke-
lijke tot ideale afwijking kan worden afge-
beeld, komt de MA 400 ver boven gelijkaar-
dige instrumenten uit te steken. 

De MA 400 kan tweedraads-zendtoestellen 
simuleren, bekrachtigen en meten. Met zijn 
automatische Step– en Ramp–functies kan 
de MA 400 van op afstand toestellen van 4-
20 mA kalibreren.

• 	Hele grote nauwkeurigheid – ±0,015 %	
 	 van aflezing

• 	Hele hoge resolutie – 0,001 mA

• 	“% Error”-functie – maakt manuele	
	 afwijkingsberekeningen overbodig

• 	Groter aanpassingsbereik – digitale	
 	 draaiknop en gebruikersselecteerbare	
 	 output van de tientallen maken zowel	
 	 grote als stijgende (0,001 mA stap)	
 	 outputwijzigingen mogelijk

• 	Ingebouwde weerstand van 250 Ohm	
 	 maakt kalibratie van HART toestellen	
 	 eenvoudiger

• 	Kalibratie op afstand via “Automatic	
 	 Step”– en “Ramp”–functies

• 	Simuleert, bekrachtigt en meet twee-	
	 draadszendtoestellen

Leveringspakket:
•	MA 400 
•	Draagtas
•	Testsnoeren
•	Batterij van 9 V
•	NIST-certificaat
•	Gebruiksaanwijzing

Accessoires:
•	Herlaadbare batterij
•	AC Adapter
•	Beschermholster
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771 mA processtroomtang

Technische gegevens:
Meten en storingzoeken 4-20 mA-signalen
Bereik -20,99 to +20,99 mA
Resolutie 0,01 mA
Nauwkeurigheid 0.2% of afleeswaarde + achtergrond-5 counts
Meten en storingzoeken 10-50 mA-signalen
Bereik -21,0 to -99,9 mA

+21,0 to +99,9 mA
Resolutie 0,1 mA
Nauwkeurigheid 1% uitlezing + 5 counts
Algemeen
Bedrijfstemperatuur: -10 to 55 ºC
Opslagtemperatuur: -25 to 70 ºC
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf: < 95% at < 30 ºC

< 75% at 30 to 55 ºC
Afmetingen (HxBxD): 212 mm x 59 mm x 38 mm
Gewicht: 260 g
Temperatuurcoëfficienten: 0,01%/ºC
Batterij: AA 1,5 V alkaline (2), IEC LR6
Levensduur batterij: normaal 20 uur
Veiligheid: EMI, RFI, EMC - Voldoet aan EN61326-1

Bij de Fluke 771 hoeft u niet langer een 
draad uit de aansluiting te nemen (de lus 
te onderbreken) voor het meten van 4-20 
mA, wat een direct positief effect heeft op 
uw onderhoudstijd. Bij de Fluke 771 is het 
niet nodig een regelkamer te bellen om de 
besturing van een bepaalde proceslus over 
te nemen wanneer deze wordt onderbroken. 
Ook bespaart u tijd wanneer u een analo-
ge ingang/uitgang op een PLC doormeet 
als u geen metingen op een controlepaneel 
hoeft te controleren. Bovendien kan de Flu-
ke 771 u helpen uw bedrijfskosten te be- 
heersen door een mogelijk desastreuze uitval 
van uw installatie, veroorzaakt door het per  
ongeluk onderbreken van een kritische lus,  
uit te sluiten. 

• �Meet 4-20 mA-signalen zonder 	
de lus te onderbreken 

• �Meet mA-signalen voor PLC en analoge	
I/O-signalen van regelsystemen. 

• �Meet 4-20 mA-uitgangssignalen 	
van transmitters zonder de lus te 	
onderbreken 

• �Heeft in zijn klasse de hoogste 	
nauwkeurigheid van 0,2% 

• �Resolutie en gevoeligheid tot 0,01 mA 

• �Hold-functie registreert en geeft 	
veranderende meetwaarden weer 

• �Verlicht dubbel display met weergave van 
zowel mA-meetwaarden als 	
percentage van het 4-20 mA-bereik 

• �Spotlampje verlicht draden die bij 	
metingen in donkere behuizingen 	
slecht zichtbaar zijn 

• �Afneembare stroomtang met verleng-	
kabel voor metingen in nauwe openingen 

• �Meet 10-50 mA-signalen in oudere regel-
systemen met een bereik van 99,9 mA 

• �Automatische functie ter besparing van 
batterij-energie 

De Fluke 771 is de nieuwste innovatieve benadering van het meten van mA lussignalen. 

• � Voeding, schakelt na 15 minuten 

• �Automatische functie ter besparing van 
batterij-energie 

- �Voeding, schakelt na 15 minuten 	
automatisch uit 

- �Achtergrondverlichting, schakelt na 2 
minuten automatisch uit 

- �Spotlampje, schakelt na 2 minuten 	
automatisch uit 

De automatische functie voor besparing 
van batterij-energie kan desgewenst 	
worden uitgeschakeld. 	

Standard delivery:	 	 	
•	771
•	Draagtas
• Gebruiksaanwijzing 
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Multifunctionele Kalibrator MCAL 4200

• 	Meten en genereren van T/C’s (13 types), 	
	 RTD’s (13 types), Ohm’s, stroom, voltage,	
	 frequentie; genereren van pulstreinen

•	Geïsoleerd mA/V terugmeldingscircuit	
 	 voor volledige ijking van het zendtoestel

• 	Communicatiepoort van drukmodule	
 	 compatibel met ecom 700-serie	
 	en drukmodules van ecom

•	Ingebouwde stroomtoevoer van 24 V	
 	 kan 4 – 20 mA lussen aandrijven tot 	
	 1000 Ohm

• 	Rechtstreekse invoer van aangepaste	
 	 RTD-coëfficiënten (RO, A, B, C)

Technische gegevens: (23 ºC ±5 ºC tenzij anders vermeld)
Voltage Aflezen en Genereren
Genereren
Aflezen                      Geïsoleerd
                                 Niet-geïsoleerd

0,000 tot 20,000 VDC
0,000 tot 30,000 VDC
0,000 tot 20,000 VDC

Thermo-element mV                                    
Aflezen en Genereren -10,000 tot +75,000 mV
Stroom (mA)                                                
Genereren en Aflezen 0,000 tot 24,000 mA
Frequentie (1 tot 20 V selecteerbare amplitude)                  
CPM Genereren en Aflezen	
Hz Genereren en Aflezen	
kHz Genereren en Aflezen	

2,0 tot 600,0 CPM
1,0 tot 1000,0 Hz
1,0 tot 10,00 kHz

Puls (Enkel Genereren; 1 tot 20 V selecteerbare amplitude)       
Impulse                                                                1 tot 30.000,0
                                                                                   2 CPM tot 10 kHz
Ohm                         Genereren
                                 Aflezen

5,0 tot 4000 Ohm
0,00 tot 4000,0 Ohm

Thermo-element Aflezen en Genereren J, K, T, E, R, S, B, C, XK, BP, L, U, N
RTD Aflezen en Genereren Ni 120, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Cu 10, YSI 400, 

Cu 50, Cu 100, Pt 385-10, Pt 385-50
Omgevingstemperatuur -10ºC tot +50ºC
Opslagtemperatuur -20ºC tot +70ºC
Stabiliteit ±0,005 % van aflezing/ºC buiten 23 ºC ±5 ºC
Batterijen 4x AA; alkaline of optioneel herlaadbare batterijen
Afmetingen 221 x 106 x 58 mm
Gewicht 863 g
Nauwkeurigheid          Spanning
                                 Thermokoppel mV

±0,015 % van aflezing, ±2 mV
±0,02 % van aflezing, ±10 µ V

Afwijkingen thermoelement	 0,2 ºC ... 1,2 ºC (afhankelijk van thermo-element)
RTD Aflezen en Genereren	 0,1 ºC ... 1,4ºC (afhankelijk van RTD)
Aflezen en Genereren                                                     
Stroom (mA)		
400 Ohm Bereik		
4000 Ohm Bereik		

±0,015 % van aflezing, ±2 µ A
±0,025 % van aflezing, ±0,05 Ω
±0,025 % van aflezing, ±0,5 Ω

De MCAL 4200 Multifunctionele Kalibra-
tor van ecom is uitgerust met een aantal 
ongeëvenaarde eigenschappen vergeleken 
met andere handbediende ijkinstrumenten 
met hoge nauwkeurigheid in deze prijsklas-
se. De MCAL 4200 kalibrator beschikt over 
de functies en nauwkeurigheid van vaste la-
boratoriuminstrumenten en heeft alles wat 
nodig is voor vrijwel om het even welke 
ijking. Het genereren en meten van thermo-
elementen, RTD’s, stroom, voltage en fre-
quentie en het genereren van pulstreinen. 
Het instrument is voorzien van een communi-
catiepoort die compatibel is met de ecom 700-
serie en de ecom drukmodules, evenals een 
geïsoleerd mA/V terugmeldingscircuit. 
Pijltjestoetsen, rechtstreekse invoer via een 
cijfertoetsenbord, drie door software ge-
stuurde functieknoppen en een groot ver-
licht grafisch beeldscherm dat via het menu 
bediend wordt, vormen samen een uiterst 
intuïtieve, eenvoudige maar krachtige bedie- 
ningsinterface. Een ingebouwde weerstand 
van 250 Ohm voor compatibiliteit met 
HART, combineerbaarheid met intelligente 
zendtoestellen en PLC’s, volledige bescher-
ming zonder zekeringen en een seriële 
communicatiepoort voor volledige bedie-
ning met ASCII zijn slechts een greep uit de 
extra eigenschappen die de MCAL 4200 tot 
het enige, meest onmisbare instrument ma-
ken voor vrijwel om het even welke ijking.

•	Elke bronmodus kan worden geprogram-	
	 meerd met specifieke setpoints om	
	 de ijkingen en lineariteitscontroles af 	
	 te stellen

• 	Grootste nauwkeurigheid in zijn klasse: 	
	 tot 0,015 % van schaalaflezing

Leveringspakket:
•	MCAL 4200
•	Draagtas
• 	Testsnoeren
•	4 AA alkalinebatterijen
•	NIST-certificaat
•	Gebruiksaanwijzing

Accessoires:
•	Beschermholster
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Alle 740B-serie documenterende pro-
ceskalibrators zijn robuuste, handheld 
gereedschappen voor het kalibreren van 
procesinstrumenten en het oplossen van
problemen.

Leveringspakket:
• 741B / 743B / 744
• Twee sets Industriële meetsnoeren
• Twee sets  testklemmen
• Een set meetpennen
• Batterijenset
• Batterijlader 
• NIST-herleidbaarheidscertificaat
• Seriële poort kabel (alleen 743B / 744) 
• DPC/TRACK sample, inclusief gratis 
 	 utility software (alleen 743B / 744).
• Gebruiksaanwijzing

Toebehoren:	 	
• Drukmodules

Veelzijdige kalibrators

740B-serie documenterende proceskalibrators

  
• 	Kalibreren van temperatuur, druk, 	
	 spanning, stroom, weerstand en frequentie

• 	Gelijktijdig meten en geven

• 	Automatische registratie van 	
	 kalibratieresultaten

• 	Procedures en resultaten voldoen aan	
 	 ISO 9000, EPA, FDA, OSHA en andere	
 	 overheidsnormen

• 	Meten/simuleren van elf typen 	
	 thermokoppels en acht RTD’s

• 	Opslag van maximaal 8.000 uitlezingen	
 	 in data logging-mode (alleen 743B + 744)

• 	PC-interface (alleen 743B + 744)

• 	Werkt in Engels, Frans, Duits, Italiaans	
 	 en Spaans

• 	Vier typen ingebouwde automatische	
 	 kalibratieprocedures: lineaire transmitters, 	
	 V-transmitters, één- en tweepuntsscha-	
	 kelaars

• 	Het door de gebruiker invoeren van	
 	 waarden maakt het mogelijk om uitlezin-	
	 gen te registreren gemeten door of	
 	 afkomstig van andere instrumenten

• 	Eigen eenheden maken het mogelijk om	
 	 gegevens te registreren in eenheden die	
 	 niet rechtstreeks door de kalibrator 	
	 worden 	ondersteund, zoals ppm. 	
	 Een optionele shunt ondersteunt 	
	 mA/mA-toepassingen

• 	Een ingebouwde calculator (vier functies	
  	plus SQRT) maakt het mogelijk om uit-	
	 lezingen uit de meetfunctie op te roepen	
 	 of om berekeningsresultaten op te slaan	
 	 in een source-functie

Veiligheidsnormen
Alle ingangen zijn beveiligd conform 
EN61010-1 CAT II 300 V. CSA gecerti-
ficeerd

741B: een complete documenterende kalibrator
De 741B is de voordeligste keuze voor 
lokaties waar geen PC’s worden gebruikt 
of waar traditionele papieren/ formu-
lieren zijn vereist. De opslagcapaciteit is 
voldoende voor de kalibratie- en meet-
gegevens van een hele dag. Terug in de 
werkplaats vult u de kalibratieformulieren 
in aan de hand van de gegevens die u op 
het scherm oproept.

743B: meer geheugen, plus een PC-interface 
en een gegevenslogboek
De 743B beschikt over alle mogelijkhe-
den van de 741B, aangevuld met een 
PC-interface waarmee u procedures, 
overzichten en met behulp van software 
gecreëerde gegevens kunt downloaden - 
of waarmee u gegevens kunt uploaden 
voor afdrukken, archiveren of analyseren. 
Dankzij het uitgebreide geheugen kan de 
743B een volle week kalibratie- en pro-
ceduregegevens bewaren.

744: HART-Functies nu binnen uw bereik
De 744 biedt u alle functies van de 743B 
plus de mogelijkheid HART instrumenten 
te kalibreren, te onderhouden en te di-
agnosticeren, alles met één instrument. 
Deze robuuste en betrouwbare tester 
bevat:
• geïntegreerde HARTcommunicatiefuncties,
  	waarmee u HART-instrumenten kunt 
	 volgen, bedienen en kalibreren
• 	geschiktheid voor snelle RTD-transmitters
	 en PLC’s met pulsen tot 1 ms

Instrumentation Management Software
743B en 744 zijn te gebruiken met Fluke 
700SW DPC/TRACK software en met 
software van Blue Mountain, Corners-
tone, Fisher-Rosemont, Honeywell, Yo-
kogawa, Prime Technologies en On Time 
Support.
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740B-serie documenterende proceskalibrators

Technische gegevens:

Gelijkspanning		
Meten:		
Genereren:

110,000 mV .... 300 V
110,000 mV .... 15,0000 V

0,025 % .... 0,05 % + 0,015 % .... 0,005 %
0,01 % + 0,005 %

Wisselspanning (20 Hz .... 5 kHz)
Meten: 1,1000 .... 300 V 0,5 % .... 10 % + 5 .... 20

DC-stroom
Meten:		
Genereren:

30,000 mA / 110,00 mA
22,000 mA (Genereren) / 22,000 mA (Simuleren)

0,01 % + 0,015 %
0,01 % + 0,015 % / 0,02 % + 0,03 %*

Weerstand
Meten:		
Genereren:  

11,000 Ω .... 11,000 kΩ
11,000 Ω .... 11,000 kΩ

0,05 % .... 0,1 % + 50 mΩ .... 10 Ω
0,01 % .... 0,03 % + 20 mΩ .... 5 Ω

Frequentie
Meten:
Genereren:

1,00 Hz .... 50,00 kHz
0,00 Hz .... 50,000 kHz

0,05 Hz .... 50 Hz
0,01 Hz .... 5 Hz

Druk Nauwkeurigheid vanaf 0,025 % van het bereik bij elk van de 29 druknodules.
Modules beschikbaar voor drukverschil, ooverdruk, vacuüm, absolute, dual en hoge druk.

RTD’s
Meetnauwkeurigheid:
	
Nauwkeurigheid bij genereren:

Cu 10, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, CU 120	 0,3°C .... 1,0°C 
Voeg 0,4 °C toe voor het metem met 2 en 3 draden
Cu 10, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, CU 120	 0,1°C .... 1°C
Voeg 0,4 °C toe voor het simuleren met 2 en 3 draden

Thermokoppels		
Meetnauwkeurigheid:		
Nauwkeurigheid bij genereren:

E, N, J, L, KL T, U, B, R, S, C	
0,3°C .... 2°C
0,2°C .... 0,8°C
Nauwkeurigheid bij externe koude verbinding, voeg voor interne verbinding 0,2 °C toe

Stijgfuncties	
Genereerfuncties:		
Snelheid:

Spanning, stroom, weerstand, frequentie, temperatuur
4 stappen  / seconde

Lusvoedingsfunctie	
Spanning:	
Maximale stroomsterkte:		
Maximale ingangsspanning:

Instelbaar, 24 V of 28 V
22 mA, beschermd tegen kortsluiting
30 V DC

Stapfuncties
Genereerfuncties:		
Handmatige stapfunctie:	
Autostep:

Spanning, stroom, weerstand, frequentie, temperatuur
Instelbare stap, wijzigen met pijltoesten
Volledig programmeerbaar op functie, startvertraging, stapwaarde, tijd per stap, herhaling

Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C, -20 °C tot +50 °C (met uitzondering van frequentie en AC)

Opslagtemperatuur:	 -20 °C tot +60 °C

Stof- / waterdicht: Voldoet aan IP 52, IEC 529

Afmetingen: 236 x 130 x 61 mm

Gewicht: 1,4 kg

Batterijen: NiCd: 7,2 V, 1,7 Ah (NiMH alleen 744)

Levensduur batterij:	 ~8 uur

Poortaansluitingen aan zijkant: Stekker van drukmodule, aansluiting voor optionele netadapter

Gegevensopslagcapaciteit: Kalibratiegegevens van 1 dag

* (% van meetwarde + % van volle schaal)
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PTC 400 universele temperatuurkalibrator

Leveringspakket:
•	PTC 400
•	Draagtas
•	Testsnoeren
•	4 AA alkalinebatterijen
•	Certificaat NIST
•	Gebruiksaanwijzing

Accessoires:	 	
•	Beschermholster

Technische gegevens: (23°C ± 5 ºC tenzij anders vermeld)
Bereik
T/C   
RTD

Ohm

mV
RTD IEX-bereik
RTD-frequentiereactie

J, K, T, E, R, S, N, B, L, U en bereik van -10 tot 75 mV
Pt 385 (100, 200, 500, 1000 Ohm) Pt 392, JIS, Ni 
120, Cu 10, YSI 400
0,0 tot 400,0Ω
400 tot 3.200Ω
-10 tot +75
0,01 tot 3 mA
10 ms; werkt met alle puls zendtoestellen

Thermo-element Aflezen en Genereren
Soort	
Nauwkeurigheid	
Nauwkeurigheid mV Aflezen/Genereren        

J, K, T, E, R, S, B, L, U, N
0,4ºC ... 2,4ºC (afhankelijk van thermo-element)
0,014 % ±2 digits

RTD Aflezen en Genereren
Soort

Nauwkeurigheid

NI 120 (672), Pt 100 (385), Pt 100 (3926), Pt 100 
(3916), Pt 200 (385), Pt 500 (385), Pt 1000 (385), 
Cu 10, YSI 400
0,2 ºC ... 2,2 ºC (afhankelijk van RTD)

Omgevingstemperatuur -10ºC tot +50ºC
Opslagtemperatuur -20ºC tot +60ºC
Batterijen 4 AA alkalinecellen
Bedrijfsduur 30 uren
Afmetingen 221 x 106 x 58 mm
Gewicht 850 g

De ecom PTC 400 precisietemperatuur-
kalibrator is het ideale toestel dat voldoet 
aan al uw eisen met betrekking tot tem-
peratuurkalibratie, in een uiterst stevige 
en goedkope uitvoering. Vrijwel alle meest 
gebruikte thermo-elementen en RTD‘s 
zijn in dit ene toestel samengebracht - u 
hoeft zich niet meer ongerust te maken 
dat u een temperatuurtoestel niet kunt 
kalibreren. 
Dit geldt in het bijzonder voor de kali-
bratie van „intelligente“ of gepulste RTD-
zendtoestellen, waar andere kalibrators 
met lagere nauwkeurigheid veelal ontoe-
reikend zijn. De PTC 400 kan deze toe-
passingen gemakkelijk aan.

• 	Kalibratie van thermo-elementen en	
 	 RTD’s met één toestel

• 	Rechtstreekse invoer via toetsenbord	
 	 of rolbediening van output

•	Gebruikersspecifieke setpoints

• 	Grote nauwkeurigheid ±0,4ºC JT/C en	
	 ±0,3ºC 4W PT385 RTD; alle afwijking-	
	 en inbegrepen

• 	Tien (10) T/C types en acht (8) RTD	
 	 types, waaronder PT 385 (1.000 Ohm)	
 	 en Cu (10 Ohm)

• 	Opslaan van negen (9) setpoints voor	
 	 elke outputfunctie

•	RS232 interface
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Tegenwoordig zijn er zoveel systemen 
aan elkaar gekoppeld en is het evenwicht 
tussen de belastingen in industriële instal-
laties zó delicaat, dat er van alles fout kan 
gaan. Door regelmatig voorspellend en 
preventief onderhoud uit te voeren, kunt 
u potentiële storingen opsporen voordat 
zij daadwerkelijk problemen opleveren.

Technische gegevens:
63 66 68

Meetbereik: -32°C .... +535°C -32°C .... +600°C -32°C .... 760°C
Emissiegraad: Ingesteld op 0,95 Digitaal in te stellen (van 0,1 tot 1,0) Digitaal in te stellen (van 0,1 tot 1,0)
Nauwkeurigheid (bei Ta: 23 .... 25°C):	 
-32°C .... -26°C	                                                  ± 3°C                                               ± 3°C                                             ± 3°C                         
-26°C .... -18°C                                                              ± 2,5°C                                             ± 2,5°C                                          ± 2,5°C
-18°C .... +23°C                                                             ± 2°C                                               ± 2°C                                             ± 2°C
+23°C .... +510°C                                                          ± 1 % van de meetwaarde of ± 1°C - bij hogere waarden
> 510°C                                                                       ± 1,5 % van de meetwaarde	   ± 1 % van de meetwaarde of ± 1°C - bij hogere waarden
Resolutie:                                                                      0,2°C	                                     0,1°C	                                       0,1°C
Reactietijd: 500 ms 500 ms 500 ms
Gebruikstemperatuur: 0 .... +50°C 0 .... +50°C 0 .... +50°C
Omgevingstemperatuur: 0 .... +50°C 0 .... +50°C 0 .... +50°C
Gewicht: 320 g 320 g 320 g
Afmetingen: 200 x 160 x 55 mm 200 x 160 x 55 mm 200 x 160 x 55 mm
Voeding: 9 V Alkali-Batterij of NiCd 9 V Alkali-Batterij of NiCd 9 V Alkali-Batterij of NiCd
Reproduceerbaarheid:                                                      ± 0,5 % van de meetwaarde of ± 1°C - bij hogere waarden

Hierdoor neemt het risico van het defect- 
raken van systemen sterk af. Het is de 
kunst om een manier te vinden waarop u 
al deze systemen op een efficiënte wijze 
kunt bewaken.
Daarbij komen infraroodthermometers 
goed van pas. Temperatuurveranderingen 
wijzen vaak op een storing en infrarood-
thermometers maken het eenvoudig om 
vaak en snel temperatuurmetingen uit te 
voeren.

Voor het opsporen en verhelpen van problemen in elektrische systemen en het uitvoeren van voorspellend en preventief on-
derhoud

Handheld-infraroodthermometers 63, 66, 68

• 	Optiek met een hoge resolutie

• 	Grote nauwkeurigheid: 1 % 

• 	Verlichte display

•	12-punts datalogging (alleen 66/68)

• 	�Instelbare MAX-, MIN-, DIF- en AVG-	
functies die de waarde direct laten 
zien met een Hi/Lo-alarm 	
(alleen 66/68)

• 	Instelbare emissiviteit voor nauwkeurigere	
	 temperatuurmetingen (alleen 66/68)

Leveringspakket:
•	63 / 66 / 68
•	Gebruiksaanwijzing
•	Batterij
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De Fluke Ti10/Ti25 zijn de perfecte instru- 
menten om toe te voegen aan uw probleem- 
oplossingsuitrusting. Deze volledig radiome-
trische warmtebeeldcamera‘s zijn gemaakt 
voor zware werkomgevingen en zijn ideaal  
voor de probleemoplossing aan elektrische 
systemen, elektromechanische apparatuur, 
procesinstrumenten, HVAC/R-apparatuur en 
nog veel meer.  

De ultieme instrumenten voor probleemoplossing en onderhoud

Ti10/Ti25 warmtebeeldcamera’s

• �Geavanceerde mogelijkheden voor 
probleemdetectie en -analyse met IR-
Fusion®-technologie, waarvoor patent 
is aangevraagd 

• �Geoptimaliseerd voor gebruik in zware 
werkomgevingen 

-  �Vervaardigd en getest op een 	
valweerstand van 2 meter 

- �Bestand tegen stof en water – getest 
conform beschermingsklasse IP54 

- �Innovatieve lensbeschermkap ter 
bescherming van de lens wanneer u het 
instrument niet gebruikt 

• �Levert glasheldere, scherpe beelden die 
vereist zijn om problemen snel op te 
sporen 

- �U vindt zelfs de kleinste temperatuurs- 
verschillen die op problemen kunnen 
wijzen, met de uitstekende warmtege-
voeligheid (NETD) 

- �Zelfs de kleinste details worden zicht-
baar met het groot LCD-kleurendisplay

• �Gebruiksvriendelijk intuïtief menu via 3 
knoppen; navigeren met duim. 

• �Geen pen en papier meer nodig - re-
gistreer uw bevindingen door ze in de 
camera in te spreken – commentaren 
worden bij het beeld opgeslagen (alleen 
Ti25) 

Ti10 Ti25

Type detector 160 x 120 Pixel 160 x 120 Pixel

IR-Fusion • •

Doorsnede van het 
aftastoppervlak 

23º x 17º  23º x 17º

Warmtegevoeligheid  ≤ 0,2 °C ≤ 0,1 °C

Temperatuurbereik tot 250 ºC tot 350 ºC

Digitaal display  3,6“ LCD  3,6“ LCD

Palletkeuzes 4 6

Ingesproken tekst •

Software SmartView SmartView

Opslagcapaciteit >3.000 IR beelden >3.000 IR beelden

• �Sla meer dan 3.000 schermafbeeldingen 
op (.bmp-formaat) of 1.200 IR-Fusion- 
beelden op de meegeleverde SD- ge-
heugenkaart van 2 GB 

Leveringspakket
• SmartView™ software 
• SD-kaart van 2 GB 
• SD-kaartlezer 
• Robuuste draagkoffer 
• Draagtas 
• Draagriem 
• Oplaadbare batterij 
• AC-lader/netvoedingsadapter 
• Gebruiksaanwijzing 	
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Technische gegevens:  
Ti10 Ti25

Warmtebeeldopbouw
Openingshoek 23 º horizontal x 17 º 

verticaal
23 º horizontal x 17 º verticaal

Min. brandpuntafstand 15 cm 15 cm
Warmtegevoeligheid (NETD) ≤ 0,2 °C tot 30 °C ≤ 0,1 °C tot 30 °C
Minimumbereik (automatisch/handmatig) 10 °C / 5 °C 5 °C / 2,5 °C
Scherpstelling manueel
Type detector 160 x 120 Focal Plane Array, ongekoelde microbolometer
Visuele beeldopbouw
Min. brandpuntafstand 46 cm 46 cm
Meetmethodes op de camera
in te stellen

Volledig beeld-in-beeld en 
full-screen-IR

Beeld-in-beeld en full-screen- 
IR plus transparantie  
(gecombineerd beeld)

Camera voor zichtbaar licht 640 x 480 pixels, full colour
Temperatuurmeting
Temperatuurbereik -20 °C tot 250 °C -20 °C tot 350 °C
Nauwkeurigheid ± 5 °C tot 5 % ± 2 °C tot 2 %
Meetwijzen Centraal meetpunt Centraal meetpunt met warme 

en koude markeringen
Emissiviteitscorrectie op het scherm • 
Beeldweergave
Digitaal display 9,1 cm (3,6“) liggend, kleur, VGA (640x480), LCD

LCD-achtergrondverlichting Helderheid naar keuze of automatische instelling

Kleurpaletten Ironbow, blauw-rood, hoog 
contrast, grijs

Ironbow, blauw-rood, hoog 
contrast, amber, heet metaal, 
grijs

Opslag van beelden en gegevens
Opslagmedium SD-kaart van 2 GB  

(3.000 .bmp-infraroodbeelden/1.200 .IS2 IR-Fusion-beelden)
Ondersteunde bestandsformaten JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF, EMF
Voice-memo-recorder •
Functies en instellingen
Instellingen Datum/tijd, °C/˚F, taal Datum/tijd, °C/˚F, taal, emissi-

viteit, warme en koude plekken 
op het beeld, SD-kaartlezer 

Taalkeuze Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Zweeds, Fins, 
Russisch, Tsjechisch, Pools, Turks 

Beeldbeheersing Gelijkmatige automatische en handmatige schaalinstelling
Indicatoren op het beeldscherm Batterijstatus, realtime-klok en middelpuntstemperatuur, 

indicatie van niveau en bereik, en instellingen voor alarm bij 
hoge en lage grenswaarde

Gebruiksduur batterij: 3 tot 4 uur continubedrijf
Bestand tegen water en stof: IP 54
Afmetingen (hxbxd): 267 x 127 x 152 mm
Gewicht: 1,2 kg

Bekijk dingen op beide manieren - infra-
rood- en visuele (zichtbaar licht) beelden 
leveren in combinatie sneller en eenvou-
diger kritieke informatie – traditionele 
infraroodbeelden zijn niet meer genoeg. 
De IR-Fusion®-technologie, waarvoor pa-
tent is aangevraagd en die alleen geleverd 
wordt door Fluke, maakt tegelijkertijd een 
digitale foto en een infraroodopname en 
combineert deze om het giswerk uit IR-
beeldanalyse weg te nemen. IR-Fusion-
beelden dragen bij tot het identificeren 
en rapporteren van verdachte of defecte 
componenten, waardoor er reparaties 
kunnen worden uitgevoerd en kan wor-
den aangetoond dat het probleem is ver-
holpen. 

Meerdere weergavemodi 
Spoor problemen snel op met verschil-
lende schermmodi – de gebruiker se-
lecteert voor elke situatie de modus die 
het beste werkt. Hoewel niet alle weer-
gavemodi beschikbaar zijn op elk model, 
zijn zij allemaal beschikbaar voor weerga-
ve en analyse in de meegeleverde gratis 
SmartView™-software. 

IR-Fusion®-technologie: Infrarode en 
visuele beelden gecombineerd in één 
opname  
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CP 400 / 420 Drukkalibrator

Technische gegevens:  
Bereik
Verkrijgbare druk (kies er 2) 300 mbar, 1 bar, 2 bar, 7 bar, 20 bar, 70 bar, 200 bar, 350 bar, 700 bar
mA 0 tot 24,000 mA
Volt       0 tot 30,000 VDC
RTD -40ºC tot 105 ºC
Technische eenheden psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O@4°C, cmH2O@20°C, mmH2O@ 20°C, 

inH2O@4°C, inH2O@20°C, inH2O@60 °F, mmHg@0°C, inHg@0°C, 
ftH2O@4°C, ftH2O@20°C, ftH2O@60 °F

Nauwkeurigheid
Druk    1 bar tot 200 bar	
           300 mbar, 350 bar, 700 bar

±0,025 % F.S.; voor alle soorten bereik
±0,035 % F.S.

mA ±0,015 % van aflezing ±0,002 mA
Volt ±0,015 % van aflezing ±0,002 V
RTD (ohm) ±0,015 % van rdg ±0,02 ohm; of ±0,1 ºC @ 0ºC voor Pt 100
Temperatuureffect
Geen effect op nauwkeurigheid op alle functies van 15 ºC tot 35 ºC;
±0,002 % F.S./ºC toevoegen voor temperaturen lager dan 15 ºC en hoger dan 35 ºC
Omgevingstemperatuur: -10ºC tot +50ºC
Opslagtemperatuur: -20ºC tot +60ºC
Batterijen: Vier (4) standaard AA cellen
Levensduur batterijen: > 35 uren, normaalgebruik
Afmetingen: 211 x 99 x 46 mm
Gewicht: 567 g
Connectoren/Poorten: Druk – twee, 1/8’’ NPT

ecom drukmodule; RTD

De CP 400 / 420 drukkalibrator met 
dubbele sensor biedt ongeëvenaarde 
flexibiliteit voor drukmetingen met een 
nauwkeurigheid van 0,025 % FS op bei-
de interne, geïsoleerde druksensoren van 
roestvrij staal.

Een externe drukmoduleverbinding on-
dersteunt alle BetaPort-P drukmodules 
voor een nog grotere meetcapaciteit. 
Het toestel is voorzien van een Pt 100 
RTD input voor temperatuurmetingen 
die tot op 0,1ºC (0,2 ºF) nauwkeurig 
zijn. Bovendien meet de CP 400 / 420 
lusstromen van 4-20 mA en tot 30 VDC. 
Een interne lusvoeding van 24 V kan een 
getest zendtoestel voeden. De CP 400 / 
420 ondersteunt tot gasstroomkalibratie/ 
overdracht drie simultane metingen die 
tegelijkertijd in elke combinatie, inclusief 
drie drukmetingen. De mogelijkheid om 
tegelijkertijd twee drukmetingen en een 
RTD-temperatuurmeting af te beelden, 
maakt de CP 400 / 420 ideaal voor toe-
passingen met gasstroomkalibratie (over-
dracht).

De CP 400 / 420 is verkrijgbaar in twee 
standaardconfiguraties –  met bereik 1 
bar/ 100 bar of 2 bar/200 bar – of aan-
gepast met twee andere bereikklassen, te 
selecteren uit 300 mbar, 1, 2, 7, 20, 70, 200, 
350 of 700 bar.

• 	Twee geïsoleerde druksensoren van	
 	 roestvrij staal met nauwkeurigheid van	
 	 0,025 % F.S.

• 	Temperatuurcompensatie garandeert	
 	 nauwkeurigheid in veldtoepassingen

• 	Externe drukmoduleverbinding onder-	
 	 steunt alle BETA Port-P drukmodules	
 	 (25 soorten bereik) voor een nog grotere	
 	 meetcapaciteit

• 	Pt 100 RTD input voor temperatuur-	
	 metingen, nauwkeurig tot op 0,01ºC        

• 	Input van 4-20 mA meten

• 	Interne lusvoeding van 24 V kan een	
 	 zendtoestel onder test voeden

• 	Tot 30 V DC meten

• 	%-afwijking– en dempingfuncties

• 	Groot grafisch LCD met verlicht beeld-	
	 scherm kan worden geconfigureerd	
	 om tot 3 inputs tegelijkertijd af te	
 	 beelden (d.i. druk 1, druk 2, en RTD 	
	 of gelijk welke combinatie van inputs)

• 	Schakelcontrole voor druk 1, druk 2, of	
	 externe drukmodule

• 	Opslaan van maximum vijf veelgebruikte 	
	 instellingen; de laatste instelling wordt	
 	 automatisch opgeroepen als het apparaat	
 	 wordt aangezet

Leveringspakket:
• 		CP 400 / 420
• 	Zachte tas
• 	Batterijen
• 	Certificaat NIST
• 	Testsnoeren
• 	Draagtas
• 	Gebruiksaanwijzing

Accessoires:	 	
• 	ecom drukmodule adapter
• 	Drukmodules
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Digitale druktester CP 440

Technische gegevens: (0ºC tot +50ºC, tenzij anders vermeld) 
Inputbereik: 1 bar, 2 bar, 7 bar, 30 bar, 70 bar, 200 bar, 300 bar, 700 bar
Nauwkeurigheid: ±0,05 % FS positieve druk

±0,25 % FS vacuüm/500 psi en kleiner
Temperatuurcompensatie: 0ºC tot +50ºC volgens berekende nauwkeurigheid
Standaard technische 
eenheden:     

PSI, Bar, Kg/cm2, inH2O (4°C, 20°C of 60 °F), ft H2O (4°C, 20°C of 60 °F), 
cmH2O (4°C en 20°C), mH2O (4°C en 20°C), Kpa, mBAR, inHg, 
mmHg, TORR

Mediacompatibiliteit: vloeistoffen en gassen compatibel met 316 roestvrij staal
Omgevingstemperatuur: -10ºC tot +55ºC
Opslagtemperatuur: -20ºC tot +70ºC
Afmetingen: 127 x 111 x 38 mm
Inputpoort: 1/4˝ uitwendige NPT
Display: 5 cijfers

balkendiagram – 0 tot 100 % in 20 segmenten
Batterij: drie AA alkalinebatterijen
Levensduur batterijen: 1.500 uren zonder verlichting display; 2.000 uren bij trage steekproefsnelheid
Gewicht: ca. 500 g

De CP 440 combineert de nauwkeu-
righeid van digitale technologie met 
de eenvoud van een analoge meter, en 
levert bovendien hoge prestaties, is ge-
bruiksvriendelijk en beschikt over innove-
rende eigenschappen in het gamma van 
drukmeters. Het instellen van de CP 440 
gebeurt snel en gemakkelijk met behulp 
van een beeldscherm dat u via het menu 
bedient, met minimale tekst en intuïtieve 
functies. De functies zijn zodanig weerge-
geven dat de meter overal ter wereld kan 
worden gebruikt, zonder dat de display-
informatie in verschillende talen hoeft te 
verschijnen. 

• 	Hele grote nauwkeurigheid in vergelijking	
 	 met analoge controlemeters; ±0,05 %	
  	F.S.; temperatuurcompensatie

• Nauwkeurigheid met temperatuurcom-	
	 pensatie boven 0 tot 50ºC

•	Acht (8) soorten standaard drukbereik

•	Displayinformatie in 18 standaard of	
  	volledig aangepaste technische eenheden

• 	Weergave van omgevingstemperatuur	
 	 in ºC of ºF

• 	Groot verlicht 5-1/2 cijferdisplay met	
 	 cijfers die 0,65’’ groot zijn en balkendia-	
	 gram met 20 segmenten

• 	Stevige behuizing van roestvrij staal	
 	 voldoet aan NEMA 4/IP65

•	Wachtwoordbeveiliging „via het 	 	
	 toetsenbord“ kalibratie

• 	Herinnering van MIN/MAX

•	Verstelbare nulpunten voor TARRA met	
 	 grote systeemverschillen

• 	Gebruikersconfigureerbare steekproef- 	
	 snelheid maximaliseert meetprestatie	
	 en levensduur van batterijen

•	Gebruikersconfigureerbare demping	
 	 doet aflezingen van trillende / in lucht	
 	 hangende bronnen vlotter verlopen

•	Automatisch uitschakelen voor	
	 langere levensduur van batterijen

• 	Indicator voor lege batterijen

Leveringspakket:
• CP 440
• Batterijen
• Gebruiksaanwijzing

Accessoires:	
• Rubberen beschermkous
• Externe stroominput van 24 VDC
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Ex-beveiligde LED zaklamp Lite-Ex LED 8
De Lite-Ex LED 8 zaklamp is een compacte, robuuste en eenvoudig te bedienen LED-zaklamp voor belichting op korte afstand 
in explosiegevaarlijke bereiken (behalve in mijngangen waar het risico bestaat op mijngas) van zones 2 en 1 volgens Richtlijn 
1999/ 92/EG (ATEX 137).

Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2 G EEx ia IIC T4
Goedkeuringscertificaat:
TÜV 01 ATEX 1692

•	>100h bedrijfsduur

•	Robuuste metalen behuizing

•	Levensduur tot 100.000  
	 gebruiksuren

•	Veiligheidsbeugel voorkomt  
	 ongewild inschakelen

•	Goede hanteerbaarheid door 
	 geringe afmeting

Leveringspakket:
•	Lite-Ex LED 8
•	Batterijen 

Accessoires:
•	Reserve-witlichdiode
•	Reservebatterij LR 44

Technische gegevens:

Omgevingstemperatuur: -20 ... +50 °C

Opslagtemperatuur: -20 ... +50 °C

Voeding: 3 x LR 44 volgens IEC (goedgekeurde types van batterijen)

IP-beschermklasse: IP 54

Afmetingen: 66 x 14 mm (L x ø)

Gewicht: 35 g (met Batterijen)

Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2 G EEx e ia IIC T4
Goedkeuringscertificaat:
TÜV 99 ATEX 1512

Technische gegevens:

Omgevingstemperatuur: -20 ... +40 °C

Verlichting: Gloeilamp Typ 222

Voeding: 2 x LR03

IP-beschermklasse: IP 54

Bedrijfsduur: ca. 4 h

Afmetingen: 147 x 11,6 mm

Gewicht: 60 g

Ex-beveiligde mini-zaklamp Ex-Penlight
Biedt in Ex-zones de oplossing wanneer in beperkte ruimtes testen uitgevoerd dienen te worden.

De Ex-penlight is door het handzame 
balpenformaat zeer geschikt voor de 
belichting op korte afstand in een ex-
plosiegevaarlijk bereik. Of het nu gaat 
om een slecht verlichte verdeelkast of 
een aftakdoos in een donkere hoek, met 

•		robuust en betrouwbaar

•		balpenformaat

•		praktische éénhandbediening

•		veilige aan/uit-functie

Leveringspakket:
•		Ex-Penlight
•		Batterijen 

Accessoires:
Reservegloeilamp type 222

deze explosieveilige mini-zaklamp staat 
alles steeds in het juiste licht. De zaklamp 
kan probleemloos worden meegenomen 
in elke zak van jas of overhemd en door 	
de klemclip blijft de lamp ook bij ruw 	
gebruik stevig op zijn plaats zitten.
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Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2 G EEx ia IIC T4	
 II 2 D Ex iaD 21 T130 °C	  

Goedkeuringscertificaat:
ZELM 03 ATEX 0137

Technische gegevens:

Golflengte: 630-670nm

Uitgangsvermogen: <1mW

Laserklasse: 2

Omgevingstemperatuur: -10 °C ... +40 °C

Batterijen: 2 x LR03 (AAA) (goedgekeurde types van batterijen)

Bedrijfsduur: ca. 80 uur (continubedrijf)

Afmetingen: 140 x 12 mm

Gewicht: ca. 60 g (incl. batterijen)
	 	
	  	
	  

Ex-beveiligde laserpointer Ex-Point 02A
Praktische laserlichtwijzer die uitermate geschikt is voor het markeren van objecten of het aanwijzen van bewegende delen 
in het Ex-bereik.

De Ex-Point 02A is een handzame en	
praktische laserlichtwijzer die uitermate	
geschikt is voor het markeren van objecten	
of het aanwijzen van bewegende delen 
in het Ex-bereik. Zo kan men tijdens een 
controleronde bijvoorbeeld bewegende 
delen van machines accentueren zonder 
het proces te onderbreken of zich aan 
gevaar bloot te stellen. 

•	Robuuste metalen behuizing

•	Stof-Ex-zone 22 en 21

•	Laserklasse 2

•	Gering gewicht

•	Draagclip

Leveringspakket:
•	Ex-Point 02A
•	Twee batterijen type LR03 (AAA)

Accessoires:
•	Reservebatterij LR03
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Ex-beveiligde LED-hoofdlamp Lite-Ex KL 10

Technische gegevens:

Bedrijfsduur: > 4 uur (continugebruik)

Afmetingen: ca. 45 mm x 70 mm

Gewicht: ca. 90 g (met batterijen)

IP-beschermklasse: IP 67

Batterijen: 2x LR03 (Micro, AAA)

CE-markering: CE 0102

De Lite-Ex KL 10 is een lichte, met een 
0,5 W power-LED uitgeruste hoofdlamp 
met een 2-delige elastische band voor 
bevestiging aan de helm of voor direct 
dragen op het voorhoofd. Door de bij 
deze lamp aanwezige, extra band in het 
midden blijft de lamp uitstekend zitten.

De lamp onderscheidt zich door zijn ex-
treem compacte vorm en lichtheid (90 
g met batterijen en draagband). Daar-
bij komt dat de lamp werkt op slechts 
2 voordelige LR03 (microcellen) cellen. 
Deze is daarom de ideale metgezel voor 
iedereen die ook eens beide handen vrij 
moet hebben, maar niet teveel met zich 
wil meedragen. En bovendien past de 	
Lite-Ex KL 10 gemakkelijk in elke broekzak.

De Lite-Ex KL 10 is een uiterst lichte en zeer heldere LED-hoofdlamp voor dagelijks gebruik in explosieveilige zones.  
Gecertificeerd voor gebruik in explosieveilige zones 1 en 2 volgens richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137)!

Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2 G Ex ia IIC T4
Goedkeuringscertificaat:
TÜV 07 ATEX 553464 X

• 	Slechts 90 g inclusief batterijen

•	�0,5 W power-LED met  
2 lichtstaktes

• 	Zwenkbare lampkop

• 	Toelating voor explosieveilige  
	 zones 1 en 2

• 	Comfortabel 3-punts draagsysteem

Leveringspakket:
•		Lite-Ex KL 10
•		Lederen tasje
•		Batterijen
•		Hoofdband
•		Gebruiksaanwijzing
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Ex-beveiligde LED zaklamp Lite-Ex LED 30

Door zijn handig   en compact ontwerp 
ligt de Lite-Ex LED 30 bij gebruik in 	
Ex-bereik altijd goed in de hand.

Technische gegevens:

Omgevingstemperatuur: -20 °C ... +50 °C

Bewaar temperatuur: -20 °C ... +60 °C

Bedrijfsduur: 80 h

Voeding:: 3 x LR 1 volgens IEC 

Gewicht:	 ca.  160 g  (met batterijen)

IP-beschermklasse: IP 52

De Lite-Ex LED 30 is een kompacte, robuuste en licht bedienbare LED zaklamp voor ex-bereik van de zones 2, 1, en 0,  
als ok 22 en 21 naar Atex.

Ex-gegevens:
Ex-classificatie

 II 1 G EEx ia IIC T4
 II 2 D T90 °C IP 52

Goedkeuringscertificaat:
ZELM 02 ATEX 0104

•				80 uren bedrijfsduur

•				Robuuste metalen behuizing

•				3 LED met reflectoren

•				Levenduur LED tot 100.000 
				 bedrijfsuren

•				Toelating voor stof-Ex bereik voor 
				 zone 22 en 21

Leveringspakket:
•			Lite-Ex LED 30
•			Batterijen
•			Nylon draagtas
•			Draagkoord

Accessoires:
•			Vervangbatterij LR 1
•			Draagtas
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Technische gegevens:

Lite-Ex 25 Lite-Ex 23 Lite-Ex 20 Lite-Ex 15

Omgevings-
temperatuur -20 °C...+40° -20 °C...+40° -20 °C...+40°

-20 °C...+40°

Voeding: 2 x LR 20 2 x LR 14 2 x LR 6 2 x LR 6

Verlichting: AMPERCELL
AC2C/2D/BB

AMPERCELL
AC2C/2D/BB

AMPERCELL
AC2300/BB

AMPERCELL
AC2640/BB

Bedrijfsduur: ca. 17 h ca. 9 h ca. 5 h ca. 4,5 h

IP-beschermklasse: IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Gewicht: ca. 740 g ca. 420 g ca. 152 g ca. 120 g

Ex-beveiligde staaflampserie Lite-Ex 15, 20, 23, 25
Lite-Ex ..
......aircraft aluminium!

Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2 G EEx e ia IIC T4
Goedkeuringscertificaat:
TÜV 99 ATEX 1409
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Lite-Ex - de staaflampserie uitgevoerd 
in een robuuste metalen behuizing met 
focussering, rolstop, reservelampje en 
profielringen voor een betere grip in de 
Ex-zones.

Leveringspakket:
•		Lite-Ex inclusief reservelamp
•		Batterijen 

Accessoires:
Lite-Ex 25
•		Leren hoes, reservelens
•		Reservelampje type AC2C/2D/BB

Lite-Ex 23
•		Leren hoes, reservelens
•		Reservelampje type AC2C/2D/BB

Lite-Ex 20
•		Leren hoes, reservelens
•		Reservelampje type AC2300/BB

Lite-Ex 15
•		Leren hoes, reservelens
•		reservelampje type AC2640/BB
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Ex-beveiligde rubberen staaflamp Lite-Ex HD 10

Technische gegevens:

Omgevingstemperatuur: -20 °C ... +40 °C

Voeding: 2 x LR6/AA

Verlichting: KPR102-Sonca / KPR104-Philips / 2127 OSRAM

Bedrijfsduur: ca. 3,5 h

Afmetingen: 165 x 44 mm

Gewicht: ca. 200 g

De Lite-Ex HD 10 is een robuuste staaflamp in rubberen behuizing. Gecertificeerd voor gebruik in explosieveilige zone 1 vol-
gens richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137)!

Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2 G EEx ia e IIC T4
Goedkeuringscertificaat:
TÜV 00 ATEX 1556

De robuuste rubberen behuizing maakt 
van uw Lite-Ex HD 10 een betrouwbare 
metgezel in explosieveilige zones. Deze 
ligt goed in de hand, glijdt en rolt niet weg 
en kan ook al eens in de gereedschapskist 
liggen zonder meteen vol krassen te	
zitten. En voor de werking zijn dankzij de 
goede lichtopbrengst van de Lite-Ex HD 
10 twee voordelige mignoncellen (AA/
LR6) voldoende.  

•		duurzame gloeilamp

•		robuuste, schokbestendige  
		 behuizing

•		praktische handlus

•		toelating voor explosiezone 1

Leveringspakket:
•		Lite-Ex HD 10
•		Batterijen
•		Gebruiksaanwijzing

Accessoires:
•		Lerderen holster
•		Reservegloeilamp
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Ex-beveiligde LED-zaklamp Lite-Ex PL 30

Technische gegevens:

Omgevingstemperatuur: -20 °C ... +50 °C

Verlichtingsmiddel: 1x 3 Watt LED

Stroomtoevoer: 3x LR 14 (goedgekeurde types van batterijen)

Gewicht:	 ca. 530 g

IP-beschermklasse: IP 65

Afmetingen: ca. 55/42 x 220 mm

De ecom LED-zaklamp Lite-Ex PL 30 
overtreft alle LED-zaklampen op de 	
huidige markt.

De ingebouwde 3-watt LED wordt 	
gevoed met 3 LRI4 batterijen, voor 	
urenlang werken bij het helderste licht.
Met een ergonomische vormgeving en de 
antistatische kunststofbehuizing, ligt deze 
lamp altijd goed en stevig in de hand.

De hoge IP-beschermingsklasse (IP 65) 
betekent dat hij beschermd is tegen 
binnendringen van stof en waterstralen. 
Hierdoor is hij ook zeer bruikbaar in bar-
re omstandigheden.
Ronduit sensationeel is het schakelme-
chaniek – de lamp wordt contactloos in- 
en uitgeschakeld met een degelijke draai-
ring! Dit voorkomt onnodige reparaties 
van een defecte schakelaar en bespaart 
tijd en geld!

De Lite-Ex PL 30 is een krachtige en uiterst heldere LED-lamp voor dagelijks gebruik in een zware industriële omgeving. Dankzij 
het nieuwe gebruiksvriendelijke schakelmechaniek is het gebruik zeer eenvoudig – schakelring draaien en schijnen maar!

•		Ex-zone 0/20

•		1 krachtige LED (3 watt)

•		4000 lux

•		robuuste behuizing

•		hoge IP-beschermklasse: IP 65 Ex-gegevens:
Ex-classificatie

 II 1 G EEx ia IICT4
 II 1 D T130 °C IP 65

Verklaring van typeonderzoek:
ZELM 05 ATEX 0272 X

Leveringspakket:
•		zaklamp Lite-Ex PL 30
•		batterijen

Accessoires:
•		reservebatterij
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•		Gecertificeerd voor gebruik in 
 		zone I

•		Xenongloeilamp met grote 
		 lichtsterkte

•		10.000 Lux (1 m) bij smal  
		 gefocusseerde lichtstraal

•		Kan worden gefocusseerd naar 
		 puntlicht of breed stralend

•		Draadbreukcontrole van de  
		 hoofdlamp

•		Automatische omschakeling naar 	
		 spaarlamp bij draadbreuk

•		Zwenkbare lampkop

•		Noodlichtfunctie (in combinatie  
	 met het oplaadapparaat)

Explosieveilige handschijnwerper SHL 100-Ex
De SHL 100-Ex is een functionele, robuuste handschijnwerper voor industrieel gebruik in explosiegevaarlijke bereiken voor 
de zone I volgens richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137). 

Ex-gegevens:
Ex-classificatie

 II 2G EEx ib IIC T4
Goedkeuringscertificaat: 
BVS 07 ATEX E 005

De SHL 100-Ex is ideaal voor iedereen 
die een robuuste, voordelige, explosie-
veilige, heroplaadbare handlamp nodig 
heeft. Een bijzonder innovatief kenmerk is 
de focussering van de lichtstraal met één 
hand. Omslachtig draaien van de lampkop 
behoort tot het verleden. Met slechts 
een druk van uw duim kunt u vloeiend 
„omschakelen“ van puntlicht naar breed 
stralend. In combinatie met de zwenkbare 
lampkop ontstaan voor u maximale toe-
passingsmogelijkheden. Veiligheidsfuncties 
als noodlicht en draadbreukcontrole zijn 
natuurlijk eveneens geïntegreerd.

Door de duurzame gloeilamp en de ro-
buuste kunststof behuizing behoeft de 
SHL 100-Ex zeer weinig onderhoud. Bo-
vendien kunt u de gloeilamp en het Ex-
accupack zelf verwisselen, mocht dat eens 
nodig zijn. Dat bespaart onderhouds-	
kosten.

Het oplaadstation van de SHL 100-Ex is 
geschikt voor alle gangbare spanningen 
van 12 V & 24 V DC alsmede voor 110 
V & 230 V AC.  De geringe afmetingen 
maken montage in ieder nog zo klein 	
hoekje mogelijk.

Technische gegeven:

Omgevingstemperatuur: -20 ... +50 °C

Opslagtemperatuur: -20 ... +50 °C

Oplaadtemperatuur: > 0 °C

Bedrijfsduur: met geladen accu‘s 3,5 uur

Afmetingen: 110 x 90 x 296 mm

Gewicht: 2.0 kg

CE-markering: CE 0102

Stroomvoorziening: Ex-loodgelaccu, onderhoudsvrij,
3,5 Ah, diepontlaadbeveiliging

Oplaadstation: 12/24 V DC / 230 V AC
oplaadtijd ca. 12 uur

Afmetingen, oplaadstation 113 mm x 112 mm x 150 mm

•		Microprocessorgeregelde 
		 oplaadtechniek met aanduiding 		
	 van accuc apaciteit

Leveringspakket:
•		SHL 100-Ex
•		Accu
•		Voorzetschijf, kleurloos, diffuus
•		Oplaadapparaat
•		Netkabel
•		Aansluitkabel 12/24 V DC
•		Gebruiksaanwijzing

Accessoires:
•		Ceintuurhaak
•		Voorzetschijf	
	 	(rood, groen, oranje, blauw)
•		Graveerplaat zwart of messing
•		Reserve-hoofdlamp
•		Reserve-spaarlamp
•		Reserve Ex-loodgelaccu
•		Reserve Ex-zekering
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Ex-beveiligde handschijnwerper SHL 300-Ex
De SHL 300-Ex is een robuuste handschijnwerper met LED-technologie voor gebruik in industrie en brandbestrijding op 
plaatsen met explosiegevaar voor de zones 0 en 1, resp. 20 en 21 volgens Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137). 

Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 1G Ex ia IIC T4	                         
 II 1D Ex tD A20 IP65 T108 °C

Goedkeuringscertificaat:
ZELM 06 ATEX 0313 X

Bij de ontwikkeling van de schijnwerper 
stond de gebruiker centraal. Optimaal 
draagcomfort is gecombineerd met 	
eenvoudige éénhandsbediening en een 
grote lichtsterkte.   Het design van de 
SHL 300-Ex is volledig afgestemd op 	
ergonomie en functionaliteit.
Zwaartepunt, draaggreep, gewichtsver-	
deling, alsmede de plaatsing van schakel-	
aars en displays zijn geoptimaliseerd. 

De handschijnwerper heeft geen extra 
steunen nodig, en is toch comfortabel te 
dragen en vanuit elke positie te bedie-
nen. Bovendien werd bij de ontwikkeling 
rekening gehouden met de eisen van de 
norm voor brandweerapparatuur (DIN 
14642) met betrekking tot explosiebe-

• 	Gecertificeerd voor de zones 20  
		 en 0

• 	Lichtopbrengst 9.000 lux dankzij 3  
		 High-Power LED’s

• 	Levensduur LED’s ca. 50.000 uur

• 	Robuuste, antistatische behuizing. IP 65

• 	Draaibare lampkop

• 	Optimale gewichtsverdeling, hier- 
		 door optimaal draagcomfort

• 	5-delige weergave accucapaciteit

• 	Noodverlichting met grote  
		 lichtsterkte

•		Knipperlichtfuntie

Leveringspakket:
•		SHL 300-Ex
•		Accu (geïntegreerd in apparaat)
•		Gebruikshandleiding

Accessoires:
•		Set verstrooiingsschijven bestaande 
  	uit een witte verstrooiingsschijf, 
  	alsmede telkens één kleurenschijf in 	
	 	de kleuren rood, groen, geel.
•		Laadstation voor 230 VAC 	
	 	aansluiting
•		Laadstation voor gebruik in de auto
	 	12/24 Vdc
•		Draagriem

veiligde handschijnwerpers. Daarom is de 
SHL 300-Ex ook optimaal geschikt voor 
gebruik bij brandbestrijding.

Dankzij de toepassing van drie 3-watt 
High-Power LED’s ontstond niet alleen 
de felst brandende handschijnwerper 
in zijn soort, maar werd tevens een ui-
terst grote bedrijfszekerheid bereikt. Dat 
is enerzijds te danken aan de LED‘s met 
een levensduur van ongeveer 50,000 uur, 
maar anderzijds ook aan de intelligente 
aansturing, die bij uitval van een LED een 
grote lichtopbrengst garandeert. 
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Technische gegevens:

Omgevingstemperatuur:    -20 ... +50 °C

Opslagtemperatuur: -30 ... +60 °C

Bedrijfsduur met geladen accu’s: 6 h (100 % light output)
12 h (50 % light output)

Afmetingen: ca. 140 mm x 190 mm x 300 mm

Gewicht: ca. 2,2 kg

IP-Beschermingsgraad: IP65

Oplosmiddelbestendigheid: Aceton

ESD-bescherming: Antistatische behuizing

CE-markering: 0                   0102

Stroomtoevoer: ecom Ex-accupack, min. 600 laadcycli met beveiliging tegen extreme ontlading en 
kortsluiting

Verlichtingsmiddel: 3 LED

De gebruiker kan in elke situatie vertrou-
wen op de SHL 300-Ex. Noodverlichting 
en knipperlicht zijn uiteraard eveneens 
geïntegreerd, en de optionele ver-
strooiings- en kleurenschijven zijn op een 
handige plaats direct onder de draaibare 
lampkop aangebracht.

Ook bij het laadstation werd consequent 
rekening gehouden met een comfortabel 
gebruik en een éénhandsbediening.  Ex-
tra vergrendelingen van de lamp op de 
lader behoren tot het verleden. In welke 
richting de SHL 300-Ex ook in de lader 
wordt geplaatst, hij klikt altijd stevig vast. 
Het laadstation kan zowel horizontaal als 
verticaal worden gemonteerd!
De SHL 300-Ex zit zo stevig vastgeklemd 
in het laadstation, dat dit theoretisch 	
gezien ook ondersteboven kan worden 
gemonteerd. Het als accessoire verkrijg-
bare laadstation is zowel leverbaar voor 
netvoeding als voor gebruik in de auto.
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Ex-gegevens:
Ex-classificatie:

 II 2G Ex d IIC T4 
 II 2D Ex tD A21 IP6x T105 °C ... 

120 °C
Goedkeuringscertificaat:

•	Gecertificeerd voor gebruik in  
	 zone 1 en 21

•	Compacte constructie dankzij de 	
	 heldere, duurzame koude-kathode- 
	 buis

•	Robuuste, stootvaste armatuur

•	Leverbaar met 2 of 4 lampen

•	Optioneel leverbaar met be- 
	 schming

•	Draaibare bevestigingshaak

Ex-beveiligde inspectielamp ISL 200-Ex/400-Ex
De ISL 200-Ex en de ISL 400-Ex zijn robuuste inspectielampen met kabel voor industrieel gebruik op plaatsen waar sprake is 
van explosiegevaar. Daarbij gaat het om plaatsen die conform richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) in zone 1 en zone 21 vallen. 
Een bijzonder kenmerk van deze inspectielampen is de heldere, uitermate duurzame lichtbron.

De ISL 200-Ex en de ISL 400-Ex zijn met 
name geschikt voor langdurige onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden. Ze 
verspreiden een gelijkmatig, helder licht 
waardoor zonder vermoeiingsverschijn-
selen kan worden gewerkt op plaatsen 
waar sprake is van explosiegevaar. Met 
de optionele klemmen kunt u de lampen 
binnen handbereik op de werkplek, in een 
kantoor of in de werkplaats bevestigen. U 
kunt uw ISL-lamp ook ter plekke met de 
als accessoire verkrijgbare magneethou-
ders of de draaibare haak op de lampkop 
snel en eenvoudig bevestigen en richten.

De elektronenbuizen met koude katho-
de zijn vooral bekend als achtergrondver-
lichting van platte beeldschermen en zijn 
uitermate duurzaam. Ze hebben een aan-
zienlijk langere brandduur dan conventio-
nele TL-buizen. Omdat de buizen boven-
dien bijzonder weinig plaats innemen, zijn 
wij erin geslaagd een compacte, lichte en 
robuuste armatuur te combineren met 
een ongeëvenaarde lichtopbrengst.

De lampen worden geleverd met 5 me-
ter kabel en een open kabeleinde. Hier-
door kunt u een ex-stekker naar keuze 
monteren. U bent niet gebonden aan een 
bepaald systeem.

De ISL 200-Ex en ISL 400-Ex stellen de nieu-
we norm op het gebied van inspectielampen.

Leveringspakket:
•	ISL 200-Ex 	
	 (2 koude-kathodebuizen)
•	ISL 400-Ex 	
	 (4 koude-kathodebuizen)
•	5 meter kabel (gemonteerd), 
	 zonder stekker
•	Handleiding

Accessoires:
•	Klemmen voor wandbevestiging
•	Magneetklemmen

Technische gegevens: ISL 200-Ex ISL 400-Ex

Gebruikstemperatuur:  110 - 230 V AC
	 24 - 48 V AC/DC

-20 °C ...+50 °C
-20 °C ...+50 °C

-20 °C ...+40 °C
-20 °C ...+45 °C

Spanning:	 110 V AC ... 254 V AC
24 V ... 48 V AC/DC

Aantal lampen: 2x CCFL 4x CCFL

Lichtsterkte: 130 Lux
op 1 m afstand

205 Lux
op 1 m afstand

Gewicht (zonder kabel): ca. 850 g ca. 900 g

Afmetingen: ca. 595 x 60 mm

IP-beschermingsklasse: IP 66/67
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Project Engineering

Het project engineering team van ecom 
engineering houdt zich voornamelijk 
bezig met het plannen, sturen en contro-
leren van belangrijke technische projecten. 
Zo bieden wij onze klanten een efficiënt 
hulpmiddel aan, waarmee zowel de inzet 
van tijd, resources en kosten beduidend 
worden geoptimaliseerd.

In het kader van projectsturing zorgen 
risicowaardering en actiecontrole ervoor 
dat problemen van begin af aan worden 
vermeden en dat optimalisatiemogelijkhe-
den op voorhand duidelijk gemaakt zijn. 
In elke ontwikkelingsfase vindt de ecom-
klant in onze specialisten hooggekwalifice-
erde coördinatie- en aanspreekpartners. 
Bovendien vermindert het ecom-Team 
interfaceproblemen in ingewikkelde, in-
ternationale projecten aanzienlijk.

Voor onze klanten en samen met hen 
ontwikkelen wij innovatieve producten. 
Daarmee zijn wij de ideale strategische 
en systeemkundige outsourcing partner 
voor high en middle end engineering: 
Snel reagerend, zeer flexibel en met een 
groot prestatievermogen op alle niveaus, 
van gedetailleerde taken tot ingewikkelde 
systeemoplossingen.

Wij bieden onze klanten speciale voor-
delen door middel van een projectaf-
wikkeling die over het gehele ontwik-
kelingsproces dichtbij de klant staat, van 
projectdefinitie tot het op de markt 
brengen van een serie. De consequente 
waarneming van het gehele proces, eve-
nals de ondersteuning met verschillende 
projectbegeleidende maatregelen, ver- 
snellen en optimaliseren elke afzonderlijke 
fase tussen idee en realisatie.

De in januari 2002 opgerichte ecom 
engineering met 22 ontwikkelingsin-
genieurs en technici biedt:

• Uitvoerig technologisch advies

• Modificaties van standaardproducten

• Op maat gemaakte, klantspecifieke 	
	 oplossingen

ecom engineering heeft de oplossing!
Innovaties bewerkstelligen en nieuwe producten en methodes ontwikkelen -markt-
gericht en snel. Dat is onze maatstaf. 
De toenemende complexiteit van meet- en kalibratietechnieken, mobile computing 
en telecommunicatie-technologieën hebben geleid tot de ontwikkeling van methodes 
die techniek beter afstemmen op de intenties en behoeften van de gebruikers. 
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Projectleiding
U wilt dat wij de volledige verantwoorde-
lijkheid voor het project overnemen?

U wilt een aanspreekpartner die het  
systeemoverzicht over alle technologieën 
heeft?

Wij hebben jarenlange ervaring en de in-
zet om ook ingewikkelde projecten bin-
nen de gestelde termijn en begroting te 
realiseren.

Service met betrekking tot productrealisatie

U wilt hardware ontwikkelen? 

ecom engineering kan u bij alle ont-
wikkelingsfases ondersteunen:

• 	Specificaties van de eisen 
• 	Specificaties ten aanzien van systeem-	
	 ontwerp en technische specificaties 
• 	Ontwikkeling 
• 	Testen 
• 	Invoering van de productie

ecom engineering biedt service met betrekking tot productrealisatie:

Consulting
U heeft een productidee en wilt de tech-
nische omzetting duidelijk maken?

U heeft een specificatie in grove lijnen en 
wilt een gedetailleerde technische specifi-
catie opstellen? U heeft een technologie-
onderzoek nodig?

Wij kunnen dit en nog veel meer voor u 
doen. Neemt u gerust contact met ons 
op.  

Vluchtige schets

Eindproduct

Ingiettechniek

Energievoorziening

Analyse van de ontwikkeling 
van de Ex-beveiliging

Conceptie

Het maken van voorbeelden 
en prototypen

3D-Constructie
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Klantspecifieke ontwikkeling

Wij willen tevreden klanten met een  
duurzaam vertrouwen in onze producten 
en ons serviceaanbod. Dit serviceaanbod 
is een volledig pakket; van advies, engi-
neering en afwikkeling tot service. Het 
oordeel van onze klanten is de doorslag-
gevende kwaliteitsmaatstaf voor ons.   

Essentiële factoren voor het bereiken van 
een optimale klanttevredenheid zijn het 
vaststellen en het aansluitend vervullen 
van de eisen aan het product of de ser-
vice, die door de taakstelling van de klant 
of door de geldende wetten en normen 
worden gedefinieerd. Het optimaal waar-
nemen en vervullen van deze eisen is 
daarom een essentiële verplichting voor 
alle medewerkers en een hoger onder-
nemingsdoel.

Bij de klantspecifieke ontwikkeling dekt 
ecom engineering alle fasen:

• Opstellen van productspecificaties

• Hardwareontwikkeling
   - tot stand brengen van verbindingen 	
   - lay-out van insteekkaarten
   - opbouw van apparatuur

• Softwareontwikkeling

• Afhandeling van EMC-onderzoeken 	
	 voor het verkrijgen van het CE-teken

• Documentatie

Spreek ons aan!

ecom engineering GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt, Germany
Tel.: +49 (0) 62 94 / 42 24 0
Fax: +49 (0) 62 94 / 42 24 100
E-Mail: info@ecom-engineering.de

Het doel van ecom engineering is om producten en service van uitstekende kwaliteit en het grootste gebruiksgemak aan 
onze klanten aan te bieden. 
 

Met high tech en innovatieve technologieën ontwikkelen wij voor de industrie toon- 
aangevende oplossingen voor Mobile Computing, communicatie en meet- & kali- 
breertechniek. Met intelligente producten hebben wij hier een internationale leidende 
positie verworven. Wat betreft vooruitgang altijd een paar stappen voor zijn, voor het 
voordeel van onze partners: dat is ons doel.
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		  Hoofdkantoor

		  Verkoopfilialen

		  Handelsvertegenwoordigingen	

ecom Europa

Duitsland
ecom instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Tel.: +49 62 94 42 24-0
Fax: +49 62 94 42 24-100
E-mail: sales@ecom-ex.com

België
ecom instruments bvba
Ysselaarlaan 65
2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-887.51.10
Fax: +32-3-877.36.09
E-mail: info.be@ecom-ex.com

Frankrijk
ecom Nied sarl
4 Rue Ettore Bugatti 
67201 Eckbolsheim
Tel.: +33 3 88 76 46 84
Fax: +33 3 88 76 02 85
E-mail: info.fr@ecom-ex.com

Italië
ecom instruments srl
Via Gandhi, 15 Galleria
20017 Rho (MI) 
Tel.: +39 02 93 90 92 16
Fax: +39 02 93 90 62 97
E-mail: info.it@ecom-ex.com

Nederland
ecom instruments bv
Watertoren 45c
3247 CL Dirksland
Tel.: +31 1 87 60 59 16
Fax: +31 1 87 60 33 47
E-mail: info.nl@ecom-ex.com

Oostenrijk
ecom instruments GmbH
Enzersdorf 178
2134 Staatz
Tel.: +43 2 52 44 12 04
Fax: +43 2 52 44 12 77
E-Mail: michael.kratky@ecom-ex.com

Zwitserland
ecom instruments GmbH
Merkurstraße 2
6210 Sursee
Tel.: +41 4 19 21 60 00
Fax: +41 4 19 22 00 08
E-mail: info.ch@ecom-ex.com

Scandinavië
ecom instruments ab
Trädgårdsgatan 4
S-45231 Strömstad
Tel.: +46 52 66 65 20
Fax: +46 52 66 65 24
E-mail: info.se@ecom-ex.com

Denemarken
Max Fodgaard A/S
Tel.: +45 70 26 17 00
E-mail: max@fodgaard.dk

Finland
Malux Finnland Oy
Tel.: +358 1 95 74 57 00
Internet: www.malux.fi

Noorwegen
Tormatic A.S.
Tel.: +47 33 16 50 20
E-mail: info@tormatic.no

Zweden
Malux Elektro AB
Tel.: +46 6 60 29 29 00
Internet: www.malux.se

England
ecom instruments ltd
Boythorpe Business Park, Dock Walk
Chesterfield S40 2QR
Tel.: +44 12 46 56 48 00
Fax: +44 12 46 56 48 09
E-mail: info.uk@ecom-ex.com

Griekenland
SEMAC AUTOMATION SA
Tel.: +30 23 10 56 90 31
E-mail: info-ta@semac.gr

Ierland 
DWN Instrumentation Ltd.
Tel.: +353 14 50 59 96
E-mail: dublin@dwn.ie

Polen
ASE Sp. z. o. o.
Tel.: +48 5 85 20 77 30
E-mail: ecom@ase.com.pl

Portugal
ESAI Lda
Tel.: +351 2 19 58 33 30
E-mail: pedro.tome@esaisistemas.pt

Rusland
INCOL Ltd.
Tel.: +7 34 33 75 38 08
E-mail: chupin@incoll.ur.ru

Slovenië / Kroatië
ELSING Inzeniring d. o. o.
Tel.: +386 15 61 04 50
E-mail: granda@elsing.si

Spanje
SEDEM S.A.
Tel.: +34 9 32 23 07 08
E-mail: aganan@sedemsa.es

Tsjechië
Ex-Technik s.r.o.
Tel.: +420 5 96 24 25 48
E-mail: martin.sykora@ex-technik.cz

Turkije
Elekon Kontrol Sistemleri Ticaret A. S.
Tel.: +90 21 23 27 31 55
E-mail: teddy@elekon.com.tr

Hongarije
IGN Rt.
Tel.: +36 76 49 59 32
E-mail: janos.kovacs@ign.hu

Cyprus
Hellenic Technical Enterprises Ltd.
Tel.: +357 24 53 33 00
E-mail: nvassiliou@hte.com.cy

Roemenië
FLAND GRUPPE S.R.L.
Tel.: +40 2 13 35 54 61
E-mail: sales@fland.ro

Azerbeidzjan
EURODESIGN
Tel.: +994 5 04 26 01 12
E-mail: nata.d@eurodesign.az

Servië
Melektonik
Tel.: +381 1 13 75 56 85
E-mail: office@melektronik.co.yu
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Azië

China  
ecom instruments GmbH 
Beijing Office
Room 11-C, CITIC Building Tower A 19
No.19 Jianguomenwai Dajie, Choyang District
Beijing 100004
Tel.: +86 1 08 52 61 81 76 01
Fax: +86 1 0 85 26 14 36
E-Mail: info.cn@ecom-ex.com

Hongkong
Asia Pacific Industrial Safety Equipment
Tel.: +852 31 65 89 00
E-mail: daniel@apisehk.com

Midden-Oosten regiokantoor
ecom instruments fze
P.O. Box 8918
Saif-Zone, Sharjah, UAE
Tel.: +971 6 5 57 34 30
Fax: +971 6 5 57 34 31
E-mail: philip.john@ecom-ex.com

Zuidoost-Azië
ecom instruments (SEA) Pte Ltd.
No.6, Ubi Road 1, #04-07
Wintech Centre, Singapore 408726.
Tel.: +65 61 00 33 29
Fax.: +65 63 99 33 29
E-mail: info.sg@ecom-ex.com

Singapore
Acez Instruments Pte Ltd.
Tel.: +65 62 68 01 00
E-mail: sales@acez.com.sg

Brunei
JOFFREN OMAR CO. SDN. BHD.
Tel.: +673 3 22 38 63
E-mail: tsung@josks.com.bn

Indonesië
PT. OAKTECH NUSANTARA
Tel.: +62 21 56 60 89 35 64 09 15
E-mail: oaktech@oaktech.co.id

Maleisië
AMPMECH SDN BHD
Tel.: +603 77 28 62 50 77 27 34 17
E-mail: info@ampmech.com 

Filipijnen
MEASUREMENT & CONTROLS
TECHNOLOGY INC.
Tel.: +632 7 46 11 54
E-mail: mcti@pldtdsl.net

Thailand
ROYALTEC INTERNATIONAL CO., LTD.
Tel.: +66 0 29 34 47 90
E-mail: info@royaltec.com

Bolivia
Labagua Import Service S. R. L.
Tel.: +591 33 39 46 09
E-mail: labagua@cotas.com.bo

Brazilië
Birtech Importação, Exportação e Serviços Ltda.
Tel.: +55 11 47 87 44 78
E-mail: rogerio@birtech.com.br

Colombia
PSK S. A.
Tel.: +571 6 37 21 07
E-mail: ikishner@pskcolombia.com.co

Peru
José Luis Zuniga Servicios y 
Representaciones Generales
Tel.: +51 16 28 08 05
E-mail: jlzuniga@jlz-logistica.com

Venezuela
Automatismo AmeTrade Venezuela
Tel.: +58 24 18 38 42 50
E-mail: jfernandez@ametrade.com

Afrika, Australië & 
Nieuw-Zeeland

Australië
TRANSTEK PTY. LTD.
Tel.: +61 8 94 05 66 77
E-mail: sales@transtek.com.au

Egypte
Egyptian Business Systems
Tel.: +202 37 62 10 48
E-mail: karim.matar@gmail.com

Nieuw-Zeeland
ISNZ
Tel.: +64 94 77 28 08
E-mail: mike@isnz.co.nz

Zuid-Afrika
SA Ex Instruments (Pty) Ltd
Tel.: +27 2 18 73 31 81
E-mail: info@saex.co.za

India
Global-Tech (India) Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 24 47 00 85
E-mail: ykulkarni@globaltechindia.com

Israël
Modcon Systems Ltd.
Tel: +972 49 55 39 55
E-mail: analyzer@modcon.co.il

Japan (mobile computing)
Hitachi High-Tech Trading Corporation
Tel.: +81 3 35 04 39 74
E-mail: goto-kengo@htr.hitachi-hitec.com

Japan (Kommunikation, Mess- & Kalibriertechnik, 
Portable Handlampen)
Sentronic k. k. 
Tel.: +81 4 53 82 09 27
mail: mu@sentronic.co.jp

Pakistan
ABGURT (Pvt.) Ltd.
Tel.: +92 2 14 54 80 50 52
E-mail: ali@abgurt.com 

Taiwan 
Wan Jiun Hsing Enterprise Co., Ltd.
Tel.: +886 2 28 82 22 11
E-mail: randy@ex.com.tw

Amerika

Verenigde Staten van Amerika*
ecom instruments inc
12672 Goar Rd.
Houston, TX 77077
Tel.: +1 281 4 96 59 30
Fax: +1 281 4 96 23 21
E-mail: info.us@ecom-ex.com
*	ebenfalls zuständig für Kanada, Mexiko  
	 und Trinidad &Tobago

Argentinië
Service Instrument S. A.
Tel.: +54 11 47 88 03 00
E-mail: bfuks@serviceinstrument.com.ar
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1. Uitsluitende geldigheid van deze bepalingen
Zowel de onderhavige transactie als de gehele toekomstige zakelijke relatie 
tussen ecom en de klant worden uitsluitend beheerst door de hierna vol-
gende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Door de klant gestelde 
inkoopbepalingen zijn zelfs dan niet geldig, als ecom ze niet expliciet heeft 
bestreden.

2. Totstandkoming van een bindende overeenkomst en inhoud van de over-
eenkomst
2.1 Aanbiedingen van ecom zijn vrijblijvend. Een bindende overeenkomst komt 
pas tot stand na een schriftelijke opdrachtbevestiging van de zijde van ecom.

2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst gelden alleen als ze 
schriftelijk tot stand komen dan wel schriftelijk worden bevestigd.

2.3 De klant is niet gerechtigd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming 
van ecom af te wijken van de eisen in een opdracht.

3. Prijzen
3.1 Alle prijsopgaven door ecom zijn exclusief arbeidskosten, verpakkings- en 
transportkosten, en niet onderheving aan kortingen.

3.2 Zelfs als de klant de kosten voor door ecom gebruikte gereedschappen 
geheel of gedeeltelijk overneemt, verwerft hij niet alleen daardoor enigerlei 
rechten op een dergelijk gereedschap. Het desbetreffende gereedschap blijft 
onder dergelijke omstandigheden volledig eigendom van ecom.

4. Levertijd
4.1 Als een levering door overmacht vertraging oploopt, wordt de levertijd 
automatisch met een passende termijn verlengd. Als een dergelijke vertraging 
langer duurt dan een maand, is ecom gerechtigd om zich middels een schrifte-
lijke kennisgeving dienaangaande uit de overeenkomst terug te trekken.

4.2 Als ecom met betrekking tot levering in gebreke blijft, heeft de klant het 
recht ecom een uiterste termijn voor levering te stellen. Als ecom deze ter-
mijn niet naleeft, kan de klant zich met uitsluiting van alle overige rechten uit 
de overeenkomst terugtrekken. Diezelfde beperking geldt ook dan wanneer 
het ecom niet mogelijk is op grond van omstandigheden waarop ecom geen 
invloed kan uitoefenen, conform de overeenkomst achteraf te leveren.

5. Reclamaties, garanties en overige aansprakelijkheid
5.1 Reclamaties met betrekking tot duidelijke gebreken, in het bijzonder afwij-
kingen van geleverde hoeveelheden, de identiteit van het geleverde als ook 
eenvoudig te constateren transport- en/of verpakkingsschade, dienen binnen 
één week na aflevering schriftelijk te worden ingediend. Bij verborgen gebre-
ken geldt deze termijn vanaf het moment dat het gebrek herkenbaar wordt.

5.2 Bij leveringen die in gebreke blijven en bij andere aanspraken op garantie 
garandeert ecom onder uitsluiting van alle andere aansprakelijkheid als volgt:

5.2.1 Defecte goederen kunnen naar keuze van ecom kosteloos worden  
gerepareerd of vervangen door nieuwe goederen („Vervangende  
levering“).  Vervangen onderdelen worden eigendom van ecom.  Als vervangende  
levering tot twee maal toe is mislukt, heeft de klant naar zijn keuze recht op 
vermindering dan wel ontbinding van de overeenkomst.

5.2.2 Voor zover voor overige wettelijke garantiebepalingen dat vereisen, ver-
goedt ecom daarnaast ook de volgende schade:
Alle schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van 
ecom of diegenen die in opdracht van ecom voor ecom werkzaamheden 
uitvoeren, als ook alle schade die voortvloeit uit verwonding van een persoon, 
voorts alle kosten die binnen het kader van vervangende levering vallen, in het 
bijzonder transport-, verplaatsings-, arbeids- en materiaalkosten.
Niet vergoed worden echter de kosten die ontstaan doordat het geleverde 
tussentijds naar een andere plaats dan de oorspronkelijk
voorziene bestemming is overgebracht.

5.3 De termijn voor het indien van claims overeenkomstig artikel 5.2.1 be-
draagt voor ondernemingen 12 maanden vanaf aflevering, resp. afname, voor 
alle overige klanten als ook voor alle claims op grond van artikel 5.2.2 24 
maanden. Voor een vervangende levering respectievelijk de gerepareerde  
artikelen geldt een garantietermijn van 3 maanden, tenzij de oorspronkelijke 
garantietermijn langer doorloopt.

6. Kredietwaardigheid van de klant
Voorwaarde voor verplichting tot levering voor ecom is de onvoorwaardelijke 
kredietwaardigheid van de klant. Bereiken ecom na het afsluiten van de over-
eenkomst inlichtingen die vanuit het oogpunt van verstandig koopmanschap 
wat dat aangaat aanleiding vormen gerede twijfel, dan kan ecom naar eigen 
keuze betaling van een voorschot dan wel een garantiestelling eisen, of als een 
andere betaling dan contante betaling is overeengekomen, contante betaling 
eisen of de overeenkomst ontbinden of vervulling van de overeenkomst wei-
geren en een schadevergoeding eisen in plaats van de te leveren prestatie.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 ecom behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen totdat die 
volledig zijn betaald.

7.2 Het wordt de klant echter toegestaan de goederen reeds voordat volledi-
ge betaling heeft plaatsgevonden, verder te bewerken en/of te vervreemden. 
Als tegenprestatie voert de klant een dergelijke bewerking uit in opdracht 
en in naam van ecom, en staat hij zijn daaruit voortvloeiende aanspraken op 
(mede-)eigenaarschap van het nieuwe goed als borg reeds nu af aan ecom, 
evenals de vorderingen die de klant door het vervreemden van de goederen 
(ongeacht of die een verdere bewerking hebben ondergaan) resp. door het 
vervreemden van het betreffende mede-eigendomsaandeel kan doen gelden 
op zijn afnemers. In het geval van dreigende insolventie van de klant en/of een 
achterstand in betalingen die tenminste 10% bedraagt van de openstaande 
vorderingen, is de klant verplicht, ecom een overzichtelijke lijst ter beschikking 
te stellen met alle openstaande vorderingen op debiteuren met vermelding 
van de betrokken debiteuren, de hoogte van de desbetreffende openstaande 
vorderingen als ook alle overige voor het innen van dergelijke vorderingen ter 
zake dienende informatie. In een dergelijk geval is ecom gerechtigd de hier-
voor genoemde informatie aan de desbetreffende debiteuren voor te leggen 
en de desbetreffende vorderingen direct bij hen te innen.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1 Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum zonder verdere 
kortingen te worden voldaan.

8.2 De klant heeft alleen dan recht op schuldvergelijking als zijn eisen onbe-
twist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

8.3 In het geval van een dermate verslechtering van de economische om-
standigheden van de klant dat volledige en/of punctuele betaling van nog niet 
opeisbare vorderingen van ecom vanuit het oogpunt van verstandig koop-
manschap gevaar lijkt te lopen, heeft ecom het recht dergelijke vorderingen 
terstond opeisbaar te verklaren en betaling te eisen.

9. Slotbepalingen
9.1 Juridische nietigheid van delen van deze overeenkomst tast de geldigheid 
van de overeenkomst voor het overige niet aan.

9.2 Plaats van handeling voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende  
verplichtingen is Assamstadt.

9.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands (België) recht van 
toepassing.

9.4 Voor het slechten van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van  
Rotterdam voor Nederland en de rechtbanken van Antwerpen voor België 
bevoegd, maar ecom heeft ook het recht in plaats hiervan zich tot de voor de 
klant bevoegde rechtbank te wenden.

ecom instruments GmbH, Assamstadt

1 september 2007

Algemene leverings- en  
betalingsvoorwaarden
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Geachte ecom-klant,
Het wordt vandaag de dag steeds moeilijker reparaties naar tevredenheid uit te voeren binnen een gestelde tijd en tegen vooraf geraamde kosten. Daarom verzoeken we u dit 
aanmeldformulier volledig ingevuld mee te zenden met de goederen die u terugstuurt. Alleen als de gegevens compleet zijn, kunnen wij instaan voor een optimaal verloop van 
de herstelwerkzaamheden. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Met een * gemarkeerde velden zijn voor verdere verwerking absoluut noodzakelijk.
Uw ecom instruments-team

Klant:        Klantnr. : _____________________  Firma:*_____________________________________________________________   

Adres:*_________________________  Land / Postcode:*____________________________  Plaats:*_________________________

Afdeling / Fabriek: ____________________________________________________________________________________________

Contactpersoon:   De heer         Mevrouw           _________________________________________________________________    

Telefoonnr.: *_______________________________________    Telefaxnr. : ______________________________________________

E-mail:    ___________________________________________________________________________________________________    

Vergeet niet een eventuele Back-Up te maken van bepaalde data! ecom instruments GmbH kan niet aansprakelijk gesteld  
worden voor mogelijk verlies van data tijdens servicewerkzaamheden!

voor intern gebruik

RE

Algemene info defect:            Beschrijving apparaat: *___________________________________________________________

	
Serienummer: *________________________________________________________________

Frequentie van optreden:		    soms		            regelmatig	                        continu

Beschrijving: * (Omgeving, gebruik) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Herhaling:	                 Nee			             Ja, hoe? ___________________________________________________

			                                                               ____________________________________________________

Elektrisch:						          Mechanisch:

     toetsenbord            	 display                     	 contacten       	 behuizing          	 accu            	 antenne	 display
 			     	
     weergavefouten	 signaalkwaliteit	 meetnauwkeurigheid	 contacten	 aansluitingen	 toetsenfuncties / schakelaars             	
	      
     overige: ________________________________________		     

Verontreinigingen:

Het apparaat is met gevaarlijke stof(fen) verontreinigd           Nee	         Ja welke?:  ___________________________________           

Onze vrijwarings- en garantiebepalingen zijn van kracht.	

Datum: ___________________________   Handtekening: _________________________________0723QF21A01

Aanmeldformulier reparatie
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Serviceformulier

Geachte ecom-klant,
We verzoeken u vriendelijk om bij de retourzending dit ingevulde serviceformulier en een kopie van de rekening of het  
afleveringsbewijs te voegen. Zonder deze documenten zijn wij genoodzaakt de goederen aan u terug te zenden.
We kunnen helaas geen ongefrankeerde retourzendingen accepteren.

Afleveradres: 
® ecom instruments bvba · Ysselaarlaan 65 - B-2630 Artselaar BELGIË - GH LUXEMBURG

® ecom instruments bv · Watertoren 45c - NL-3247 CL Dirksland - Nederland

Firma:*

Klantnummer:*

Afdeling / Fabriek:

Contactpersoon:*

Telefoon: Telefax:*

E-mail:*

ecom afleveringsbewijsnummer:*

ecom opdrachtnummer:* Datum retourzending:*

Art.nr/Omschrijving* Hoeveelheid Categorie** Reden*** Beschrijving

Met een * gemarkeerde velden zijn voor verdere verwerking absoluut noodzakelijk.

**Categorie: 1 = reclame, 2 = reparatie (zie Aanmeldformulier reparatie pagina 111), 3 = controle,  4 = retourzending, 5 = overige

***Reden: 6 = vertraagde levering, 7 = foutieve order, 8 = foutieve levering, 9 = te kleine levering, 10= dubbele levering, 11 = transportschade (www.ecom-ex.com)

Uw verwerkingsverzoek: ® Omruil ® Creditnota ® Nalevering ® Aanpassing

Uw opmerking:

Wordt door ecom ingevuld: ® Garantie ® Zonder kosten ® Uitgevoerd ® Nieuwe opdracht

® Creditnota
€  ______________

® Garantie
€  ______________

® Kosten
€  ______________

® Overige
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Fax-antwoord

Afzender:

Bedrijf / Klantnr. ..........................................................................................................................

Naam .............................................................................................................................................

Afdeling / Functie ........................................................................................................................

Straat / Postcode ........................................................................................................................

Plaats ..............................................................................................................................................

Telefoon / Fax ..............................................................................................................................

E-mail .............................................................................................................................................

Het faxnummer voor uw 
land vindt u op pagina 108-109.

Ik had graag:

        offerte	  	                                 een telefonisch contact

        volgende informatie .........................................................................................................................................................................................

Indien u in de toekomst onze productinformatie niet meer wenst te krijgen, duid dit hier aan        en zend dit per fax terug.

Multifunctionele Kalibrator	 Universal Temperatuur Kalibrator	 Loopkalibrator

Druckalibrator	 Digitale Druktester	 Drukmodule

Process Meter	 Documenterende proceskalibrators	 Infrarood Thermometers

Processtroomtang	 Laserafstandsmeters	 Warmtebeeldcamera

Meettoestellen & Kalibratoren

Ex-beveiligde Multimeter	 Ex-beveiligde Dataloggerserie	 Ex-beveiligde Temperatuurmeter

Ex-beveiligde ultrasone echometer	 Ex-beveiligde Laser-Tachometer	 Ex-beveiligde Magneettester

Ex-beveiligde Doorgangstester	 Ex-beveiligde Stroboscoop	 Ex-beveiligde Wandklokken

Ex-beveiligde Drukkalibrator	 Ex-beveiligde multifunctionele Proceskalibrator

Ex-beveiligde Drukmodule	 Ex-beveiligde Loopkalibrator

        Meettoestellen & Kalibratoren

Ex-beveiligde LED-zaklamp	 Ex-beveiligde Handschijnwerper	 Ex-beveiligde Staaflampserie

Ex-beveiligde Inspectielamp	 Ex-beveiligde mini-zaklamp	

Ex-beveiligde Laserpointer	 Ex-beveiligde Hoofdlamp

        Draagbare lampen

Ex-beveiligde Mobiele telefoon	 Ex-beveiligde Portofoon	 Ex-Headset Oorbeschering		

	 Ex-beveiligde Portofoon TETRA	 Ex-Gehoorkap-Zender	

        Telecommunicatie

i.roc x20 -Ex 	 RFID	 Barcode

Accessories i.roc x20 -Ex	 Hart Modem MCT 202 

        Mobile Computing



Geachte ecom-klant,

Uw veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit!
Voor werk in explosiegevaarlijke situaties is apparatuur 
benodigd die aan bijzondere eisen voldoet. De firma 
ecom is al ruim 20 jaar actief op het gebied van explo-
siebescherming. Daardoor hebben wij veel kennis opge-
bouwd als het gaat om apparatuur voor dagelijks gebruik 
in zones met explosiegevaar. 

. . . . . . mobile experts
Onder deze slogan ontwikkelt, produceert en verkoopt 
ecom mobiele apparatuur voor alle zones waar men 
met gevaarlijke materialen werkt, of dat nu brandbare 
vloeistof, gas of stof is. 

ecom instruments produceert apparatuur voor gebru-
ik in olie- en gaswinning, (petro-)chemische industrie, 
mijnbouw, farmaceutische industrie, energiebedrijven en 
milieutechniek. 

Als leverancier van relevante producten èn diensten 
maakt ecom tegenwoordig indruk door zijn totaalassor-
timent op het gebied van mobile computing, telecom-
municatie, meettoestellen en kalibratoren, en draagbare 
lampen.

Deze apparatuur stelt de gebruiker in staat om ook in 
lastige omstandigheden professioneel te blijven werken. 
Onze producten kenmerken zich door robuustheid, 
precisie, ergonomie en zijn op diverse manieren gecer-
tificeerd voor Ex-zones.
De kwaliteit van onze producten wordt op onze test-
locatie bewaakt, met de modernste testmethoden en 
volgens ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Algemene opmerkingen

Productcatalogus, geldig met ingang van april 2009.
Door de uitgave van dit document verliezen alle vroegere overeenkomstige documenten hun geldigheid.

De inhoud van dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ecom instruments GmbH op 
geen enkele wijze, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, doorgegeven, verspreid of opgeslagen.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. 
Tenzij vereist krachtens het toepasselijk recht geeft de firma ecom instruments GmbH geen enkele garantie, uitdruk-
kelijk of impliciet, betreffende de juistheid of volledigheid van de inhoud van dit document, inclusief maar niet beperkt 
tot impliciete garantie voor de verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig doel. 

De firma ecom instruments GmbH behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit 
document te wijzigen of te herroepen. 

Wijzigingen, vergissingen en drukfouten geven geen recht op schadeloosstelling.  
In geval van twijfel (wegens vertaal- of drukfouten) is de Duitse productcatalogus doorslaggevend.
Alle rechten voorbehouden.

Copyright©  2009 ecom instruments GmbH.

“Made in Germany” wordt weer belangrijk.
Juist in economisch woeliger tijden wordt er weer aan-
dacht besteed aan fundamentele waarden als veiligheid 
en duurzaamheid. 

In de afgelopen tijd heeft ecom veel in zijn vestigings-
plaats geïnvesteerd, arbeidsplaatsen geschapen en vei-
liggesteld, leveranciers ondersteund en zijn klantenkring 
uitgebreid.

Daardoor wordt zowel de onderneming als ook het 
merk ecom sterker.

Overal ter wereld staan competente verkoopmedewer-
kers voor u klaar.

Wij geven u graag advies. Bel of schrijf ons.

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.ecom-ex.com

Uw ecom-Team



ecom instruments GmbH
Industriestraße 2 · 97959 Assamstadt · Germany  
Tel.: +49 (0) 62 94 / 42 24-0 · Fax: +49 (0) 62 94 / 42 24-100 
E-Mail: sales@ecom-ex.com · www.ecom-ex.com
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